附件一：
139项汽车、制药装备、包装、纺织行业标准编号、名称、主要内容及起始实施日期

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	
	汽车行业
	
	
	
	
	

	1 
	QC/T 807-2009
	除雪车
	本标准规定了除雪车的术语,要求,试验方法,检验规则,标志使用说明书,随车文件运输贮存。
本标准适用于采用已定型汽车整车或二类底盘基础上改装的城市道路及高速公路,机场路面除雪为主的除雪车及除雪半挂车。
	　
	　
	2010-04-01

	2 
	QC/T 808-2009
	采血车技术条件
	本标准规定了采血车的定义,技术要求,试验方法,检验规则,随车文件,运输和贮存等内容。
本标准适用于在已定型的整车(底盘)基础上改装的采血用车。
	　
	　
	2010-04-01

	3 
	QC/T 631-2009
	汽车排气消声器总成技术条件和试验方法
	本标准规定了汽车排气消声器总成的技术要求与试验方法,检验规则,标志,包装,运输及储存等要求。
本标准适用于M类和N类机动车辆用的排气消声器总成。
	QC/T 631-1999
QC/T 630-1999
	　
	2010-04-01

	4 
	QC/T 60-2009
	摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车在底盘测功机上进行试验的总则,各项试验的试验方法及其它内容。
本标准适用于摩托车和轻便摩托车,不适用于在不能拖动运转的底盘测功机上校核由从动轮驱动的摩托车车速里程表。
	QC/T 60-1993
	　
	2010-04-01

	5 
	QC/T 658-2009
	汽车空调制冷系统性能道路试验方法
	本标准规定了汽车空调制冷系统在整车状态中的性能道路试验方法。
本标准适用于装用非独立式空调的汽车,独立式空调的汽车可参照执行。
	QC/T 658-2000
	　
	2010-04-01

	6 
	QC/T 44-2009
	汽车风窗玻璃电动刮水器
	本标准规定了汽车风窗玻璃电动刮水器的技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于汽车风窗玻璃上使用的电动刮水器。
	QC/T 44-1997
	　
	2010-04-01

	7 
	QC/T 633-2009
	客车座椅
	本标准规定了客车座椅的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。
本标准适用于M2、M3类客车的座椅，本标准不适用于M2、M3类客车中A级和Ⅰ级客车使用的塑料或木质成型座椅。
	QC/T 633-2000
	　
	2010-04-01

	8 
	QC/T 809-2009
	车用燃气喷嘴
	本标准规定了车用燃气喷嘴的技术要求,试验方法,检验规则,标志,运输和贮存。
本标准适用于在环境温度为-40度-+120度条件下,以符合GB 18047要求的汽车用压缩天然气或符合GB 19159要求的汽车用液化石油气为工作介质的汽车用燃气喷嘴。
	　
	　
	2010-04-01

	9 
	QC/T 810-2009
	汽车起动机用电磁开关技术条件
	本标准规定了汽车用起动机电磁开关的要求,试验方法,检验规则,包装,标志,运输及贮存。
本标准适用于汽车用起动机电磁开关。
	　
	　
	2010-04-01

	10 
	QC/T 811-2009
	沥青道路微波养护车
	本标准规定了沥青道路微波养护车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于采用已定型汽车或二类底盘改装的沥青道路微波养护车。
	　
	　
	2010-04-01

	11 
	QC/T 812-2009
	柴油机曲轴箱油气分离器技术条件和试验方法
	本标准规定了柴油机曲轴箱油气分离器的技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于350 kW 以下的汽车、工程机械、农林机械、船舶和固定动力等柴油机采用过滤方式分离的曲轴箱油气分离器总成，对于350 kW以上各类柴油机的曲轴箱油气分离器可参照执行。
	　
	　
	2010-04-01

	12 
	QC/T 813-2009
	二甲醚汽车专用装置技术要求
	本标准规定了二甲醚汽车专用装置（以下简称专用装置）的要求。
本标准适用于使用汽车用二甲醚、额定工作压力为2.0 MPa的专用装置。
	　
	　
	2010-04-01

	13 
	QC/T 814-2009
	二甲醚汽车专用装置的安装要求
	本标准规定了二甲醚汽车专用装置的安装要求、试验方法、检验规则、标志。
本标准适用于以汽车用二甲醚为燃料的汽车。
	　
	　
	2010-04-01

	14 
	QC/T 815-2009
	快插式二甲醚汽车加注口
	本标准规定了快插式二甲醚汽车加注口的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存、出厂文件。
本标准适用于二甲醚汽车的燃料加注口，其额定工作压力为2.0 MPa ，工作环境温度为-40 ℃～85 ℃。
	　
	　
	2010-04-01

	15 
	QC/T 816-2009
	加氢车技术条件
	本标准规定了用于装运和加注高压氢气的车辆的术语、定义、要求、标志和随车文件。
本标准适用于用定型汽车底盘改装的装运和加注高压氢气的加氢车。
	　
	　
	2010-04-01

	16 
	QC/T 817-2009
	摩托车和轻便摩托车簧片阀式二次空气补给机构耐久性要求与试验方法                        
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车用簧片阀式二次空气补给机构（以下简称机构）的耐久性要求和试验方法。
本标准适用于由单向簧片阀（以下简称簧片阀）和二次空气截止阀（以下简称截止阀）组合而成的机构。其他形式的机构可以参照使用。 
	　
	　
	2010-04-01

	17 
	QC/T 818-2009
	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车辐条式车轮术语及定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于摩托车和轻便摩托车辐条式车轮。
	　
	　
	2010-04-01

	18 
	QC/T 71-2009
	摩托车和轻便摩托车轮辋
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车轮辋（以下简称轮辋）术语和定义、产品分类、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于用钢制或轻合金制的摩托车和轻便摩托车辐条式车轮用轮辋。用钢制或轻合金制的摩托车和轻便摩托车辐板式车轮用轮辋亦可参照本标准。

本标准不适用于用铸造方法制造的轮辋。
	QC/T 71-1993
	JISD4215-
1995,NEQ
	2010-04-01

	19 
	QC/T 819-2009
	两轮摩托车和两轮轻便摩托车车架
	本标准规定了两轮摩托车和两轮轻便摩托车(以下简称摩托车)车架的术语和定义、车架型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于摩托车车架。
	　
	TCVN7238-
2003,NEQ
	2010-04-01

	20 
	QC/T 227.1-2009
	摩托车和轻便摩托车制动片摩擦性能试验方法
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车制动片摩擦性能试验对试片的要求,试验设备,试验程序及数据处理方法。
本标准适用于摩托车制动片摩擦性能的试验。
	QC/T 227.1-1997
	　
	2010-04-01

	21 
	QC/T 227.2-2009
	摩托车和轻便摩托车制动片粘结剪切强度试验方法
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车制动片粘结剪切强度试验方法。
本标准适用于摩托车鼓式制动器的制动蹄组件和盘式制动器的制动衬组件的粘结剪切强度试验。
	QC/T 227.2-1997
	　
	2010-04-01

	22 
	QC/T 232-2009
	摩托车和轻便摩托车制动手柄强度要求及试验方法
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车用制动手柄的强度要求和试验方法。
本标准适用于摩托车制动手柄。
	QC/T 232-1997
	　
	2010-04-01

	23 
	QC/T 820-2009
	汽车、摩托车仪表用步进电机
	本标准规定了汽车、摩托车仪表用步进电机的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存、保管。
	　
	　
	2010-04-01

	24 
	QC/T 14-2009
	汽车用轮胎气压表
	本标准规定了汽车用轮胎气压表(以下简称气压表)的分类、要求、试验方法及检验规则、标志、包装、贮存和保管。
	QC/T 14-1992
	　
	2010-04-01

	25 
	QC/T 821-2009
	汽车用发动机冷却水及润滑油温度传感器
	本标准规定了汽车用发动机冷却水及润滑油温度传感器（以下简称传感器）的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存、保管。
	　
	　
	2010-04-01

	26 
	QC/T 822-2009
	汽车用发动机润滑油压力传感器
	本标准规定了汽车用发动机润滑油压力传感器（以下简称传感器）的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存、保管。
	　
	　
	2010-04-01

	27 
	QC/T 823-2009
	汽车、摩托车用燃油传感器
	本标准规定了汽车、摩托车用燃油传感器（以下简称传感器）的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和保管。
	　
	　
	2010-04-01

	28 
	QC/T 824-2009
	汽车用转速传感器
	本标准规定了汽车用转速传感器（以下简称传感器）的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存、保管。
	　
	　
	2010-04-01

	29 
	QC/T 462-2009
	汽车发动机工作小时表
	本标准规定了汽车发动机工作小时表（以下简称小时表）的分类、要求、试验方法和检验规则、标志、包装、贮存和保管。
	QC/T 462-1999
	　
	2010-04-01


	
	制药装备行业
	
	
	
	
	

	30 
	JB/T 20007.1-2009
	玻璃口服液瓶灌装联动线
	本标准规定了玻璃口服液瓶灌装联动线的标记、要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于玻璃口服液瓶灌装联动线。
	JB 20007.1-2004
	
	2010-04-01

	31 
	JB/T 20007.2-2009
	玻璃口服液瓶超声波洗瓶机
	本标准规定了玻璃口服液瓶超声波清洗机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于玻璃口服液瓶超声波清洗机。
	JB 20007.2-2004
	
	2010-04-01

	32 
	JB/T 20007.3-2009
	玻璃口服液瓶隧道式灭菌干燥机
	本标准规定了玻璃口服液瓶隧道式灭菌干燥机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于玻璃口服液瓶隧道式灭菌干燥机。
	JB 20007.3-2004
	
	2010-04-01

	33 
	JB/T 20007.4-2009
	玻璃口服液瓶灌装轧盖机
	本标准规定了玻璃口服液瓶灌装轧盖机的型号与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于玻璃口服液瓶灌装轧盖机。
	JB 20007.4-2004
	
	2010-04-01

	34 
	JB/T 20011-2009
	药用周转料斗式混合机
	本标准规定了药用周转料斗式混合机的分类与标记、要求、试验方法、检验规则和标志、标签、使用说明书及包装、运输、贮存。
本标准适用于在完成不同粉体混合工序后，能将料斗从机上卸下转移到下工序的药用周转料斗式混合机。
	JB 20011-2004
	
	2010-04-01


	35 
	JB/T 20040-2009
	分粒型刀式粉碎机
	本标准规定了分粒型刀式粉碎机的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输与储存。
本标准适用于分粒型刀式粉碎机。
	JB 20040-2004
	
	2010-04-01

	36 
	JB/T 20114.1-2009
	糖浆剂瓶灌装联动线
	本标准规定了糖浆剂瓶联动线的标记、要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于糖浆剂瓶联动线。
	
	
	2010-04-01

	37 
	JB/T 20114.2-2009
	糖浆剂瓶清洗机
	本标准规定了糖浆剂瓶清洗机的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于糖浆剂瓶清洗机。
	
	
	2010-04-01

	38 
	JB/T 20114.3-2009
	糖浆剂瓶灌装机
	本标准规定了糖浆剂瓶灌装机的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于糖浆剂瓶灌装机。
	
	
	2010-04-01

	39 
	JB/T 20114.4-2009
	糖浆剂瓶封口机
	本标准规定了糖浆剂瓶封口机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于糖浆剂瓶封口机。
	
	
	2010-04-01


	40 
	JB/T 20115-2009
	聚丙烯输液瓶拉伸吹塑成型机
	本标准规定了聚丙烯输液瓶拉伸吹塑成型机的术语和定义、分类和要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和储存。      
本标准适用于已成型的聚丙烯瓶坯拉伸吹塑成输液瓶的机器。
	
	
	2010-04-01

	41 
	JB/T 20116-2009
	中药汤剂包装机
	本标准规定了中药汤剂包装机的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输与贮存。
本标准适用于中药汤剂包装机，也适用于中药汤剂煎煮提取机组的包装机部分。
	
	
	2010-04-01

	42 
	JB/T 20117-2009
	药用摇滚式混合机
	本标准规定了药用摇滚式混合机的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输及贮存。
本标准适用于干性粉粒状物料混合的药用摇滚式混合机。
	
	
	2010-04-01

	43 
	JB/T 20118-2009
	三效逆流降膜蒸发器
	本标准规定了三效逆流降膜蒸发器的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存。
本标准适用于药物提取液用的三效逆流降膜蒸发器。
	
	
	2010-04-01

	44 
	JB/T 20119-2009
	热风循环灭菌柜
	本标准规定了热风循环灭菌柜的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和储存。
本标准适用于被灭菌物灭菌去热原的热风循环灭菌柜。
	
	
	2010-04-01


	45 
	JB/T 20120-2009
	涡轮式粉碎机
	本标准规定了涡轮式粉碎机标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输与贮存。
本标准适用于涡轮式粉碎机。
	
	
	2010-04-01

	46 
	JB/T 20121-2009
	药用料斗自动清洗机
	本标准规定了药用料斗自动清洗机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及包装、运输、贮存。
本标准适用于对药用料斗内、外表面进行自动喷淋清洗并烘干的药用料斗自动清洗机。
	
	
	2010-04-01

	47 
	JB/T 20122-2009
	药瓶沸水清洗灭菌机
	本标准规定了药瓶沸水清洗灭菌机的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于灌装前的安瓿、黄元瓶、糖浆瓶、口服液瓶和灌装封口后口服液瓶的沸水清洗灭菌机。
	
	
	2010-04-01

	48 
	JB/T 20123-2009
	药用螺旋振动流化床干燥机
	本标准规定了药用螺旋振动流化床干燥机的型式与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。
本标准适用于药用螺旋振动流化床干燥机。
	
	
	2010-04-01

	49 
	JB/T 20124-2009
	药用真空带式干燥机
	本标准规定了药用真空带式干燥机的型号与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输与贮存。
本标准适用于药用真空带式干燥机。
	
	
	2010-04-01

	50 
	JB/T 20125-2009
	药用带式干燥机
	本标准规定了药用带式干燥机的型号标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。
本标准适用于颗粒状、块状、片状、条状药物干燥的带式干燥机。
	
	
	2010-04-01

	51 
	JB/T 20126-2009
	超声提取设备  术语和超声性能试验方法
	本标准规定了超声提取设备的术语和定义，以及超声性能试验方法。
本标准适用于采用超声波器件为压电型夹心换能器的超声提取设备。
	
	
	2010-04-01

	52 
	JB/T 20127-2009
	管道式连续逆流超声提取机
	本标准规定了管式连续逆流超声提取机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和储存。
本标准适用于压电型夹心换能器外置式的管式连续逆流超声提取机。
	
	
	2010-04-01

	53 
	JB/T 20128-2009
	罐式超声循环提取机
	本标准规定了罐式超声循环提取机分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输与储存。
本标准适用于采用压电夹心式超声换能器的罐式超声循环提取机。
	
	
	2010-04-01

	54 
	JB/T 20129-2009
	微波提取罐
	本标准规定了微波提取罐的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和储存。
本标准适用于微波静态提取和动态提取罐的提取罐。
	
	
	2010-04-01

	55 
	JB/T 20130-2009
	箱式微波真空干燥机
	本标准规定了箱式微波真空干燥机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、储存。
本标准适用于箱式微波真空干燥机。
	
	
	2010-04-01

	56 
	JB/T 20131-2009
	带式微波真空干燥机
	本标准规定了带式微波真空干燥机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和储存。
本标准适用于带式微波真空干燥机。
	
	
	2010-04-01

	57 
	JB/T 20132-2009
	中药浸膏喷雾干燥器
	本标准规定了中药浸膏喷雾干燥机的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输及贮存。
本标准适用于中药提取浓缩液（密度1.06～1.35g/cm3,且具有流动性）干燥的中药浸膏喷雾干燥机。
	
	
	2010-04-01

	58 
	JB/T 20027-2009
	滚模式软胶囊压制机
	本标准规定了滚模式软胶囊压制机术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于滚模式软胶囊压制机。
	JB20027-2004
	
	2010-04-01

	
	包装行业
	
	
	
	
	

	59 
	BB/T 0050-2009
	热打码色带
	本标准规定了热打码色带的产品分类、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于以塑料薄膜为基材，经涂布可转印油墨而制成的用于复合软包装材料凸版烫印的热打码色带。
	　
	　
	2010-04-01

	60 
	BB/T 0051-2009
	输液软袋用热转印膜
	本标准规定了输液软袋用热转印膜的产品分类、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于以塑料薄膜为基材，经涂布可转印油墨而制成的用于输液软袋的热转印膜。
	　
	　
	2010-04-01

	61 
	BB/T 0052-2009
	液态奶共挤包装膜、袋
	本标准规定了液态奶共挤包装膜、袋(以下简称奶膜或奶袋)的产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以聚乙烯为主要原料通过共挤工艺制成的液态奶包装膜或袋。
	　
	　
	2010-04-01

	62 
	BB/T 0053-2009
	模内标签
	本标准规定了模内标签的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于平版、凸版、凹版及柔性版等印刷方式生产的塑料薄膜类模内标签。
	　
	　
	2010-04-01

	
	纺织行业
	
	
	
	
	

	63 
	FZ/T 13008-2009
	棉经本色平绒
	本标准规定了棉经本色平绒的产品分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则和标志、包装。本标准适用于有梭织机、无梭织机生产的棉经本色平绒。
本标准也适用于粘胶纤维本色平绒、粘棉等混纺本色平绒。
	FZ/T 13008-1996
	
	2010-04-01

	64 
	FZ/T 14003-2009
	棉印染起毛绒布
	本标准规定了棉印染起毛绒布的术语和定义、分类、要求、试验检验方法、检验规则及标志和包装。
本标准适用于服饰用棉单面或双面拉毛起绒的各类漂白、染色和印花布。
	FZ/T 14003-1994
	
	2010-04-01

	65 
	FZ/T 14006-2009
	棉经印染平绒
	本标准规定了棉经印染平绒的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志和包装。
本标准适用于各类漂白、染色和印花棉经平绒（经起绒），也适用于粘胶纱线、粘棉混纺纱线等经平绒。
	FZ/T 14006-1996
	
	2010-04-01

	66 
	FZ/T 12018-2009
	精梳棉本色紧密纺纱线
	本标准规定了精梳棉本色紧密纺纱线的术语和定义、分类、要求、试验方法、验收规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于用紧密纺技术加工生产的精梳棉本色紧密纺纱线的品质（包括针织用纱线、机织用纱线）。
	　
	
	2010-04-01

	67 
	FZ/T 21001-2009
	自梳外毛毛条
	本标准规定了自梳外毛毛条的技术要求、验收规则、包装、运输、贮存和标志。
本标准适用于鉴定自梳外毛毛条的品质。
	FZ/T 21001-1993
	　
	2010-04-01

	68 
	FZ/T 21004-2009
	国产细羊毛及其改良毛毛条
	本标准规定了国产细羊毛及其改良毛毛条的技术要求、分档、分级、分等、采样、试验方法和包装验收。
本标准适用于鉴定国产细羊毛及其改良毛毛条的品质。
	FZ/T 21004-1998
	　
	2010-04-01

	69 
	FZ/T 21002-2009
	国产细羊毛及其改良毛洗净毛
	本标准规定了国产细羊毛及其改良毛洗净毛的分等规定、技术条件、采样、试验方法、验收规则和包装标志。
本标准适用于鉴定国产细羊毛及其改良毛洗净毛的品质。
	FZ/T 21002-1995
	　
	2010-04-01

	70 
	FZ/T 01102-2009
	纺织品 大豆蛋白复合纤维混纺产品定量化学分析方法
	本标准规定了大豆蛋白复合纤维（与聚乙烯醇复合）二组分混合物的化学分析方法。
本标准适用于大豆蛋白复合纤维（与聚乙烯醇复合）与某些其他纤维的二组分混合物。
	　
	　
	2010-04-01

	71 
	FZ/T 01103-2009
	纺织品 牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维混纺产品定量化学分析方法
	本标准规定了牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维二组分混合物的定量化学分析方法。
本标准适用于牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维的二组分混合物。
	　
	　
	2010-04-01

	72 
	FZ/T 21005-2009
	大豆蛋白复合纤维毛条
	本标准规定了大豆蛋白复合纤维毛条的技术要求、试验方法、分等、检验规则以及包装、标志、运输、储存等。
本标准适用于由大豆蛋白复合纤维制成的毛条产品，不适用于大豆蛋白复合纤维与其它纤维混合制成的毛条产品。

本标准适用于大豆蛋白复合纤维毛条的定等和验收。
	　
	　
	2010-04-01

	73 
	FZ/T 31003-2009
	精细化黄麻纤维
	本标准规定了精细化黄麻纤维的技术要求、抽样、试验方法、品质评定、交接验收、包装、标识、运输和贮存。
本标准适用于鉴定精细化黄麻纤维的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	74 
	FZ/T 32010-2009
	气流纺黄麻棉混纺本色纱
	本标准规定了气流纺生产的黄麻纤维与棉纤维混纺的本色纱产品的技术要求、试验方法、检验规则及包装和要求。
本标准适用于鉴定气流纺生产的黄麻与棉混纺本色纱的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	75 
	FZ/T 34006-2009
	黄麻印染布
	本标准规定了黄麻印染布的技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。
本标准适用于鉴定黄麻含量20%及以上的混纺和交织产品的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	76 
	FZ/T 34007-2009
	黄麻混纺牛仔布
	本标准规定了黄麻混纺牛仔布的技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。
本标准适用于鉴定黄麻含量20%及以上的混纺和交织牛仔布的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	77 
	FZ/T 24004-2009
	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品
	本标准规定了精梳低含毛混纺（羊毛或其他动物纤维含量30%及以内）及纯化纤毛织品的技术要求、检验规则及包装和标志。
本标准适用于鉴定各类机织服用服用精梳低含毛混纺及纯化纤交织品的品质。
	FZ/T 24004-1993
	　
	2010-04-01

	78 
	FZ/T 20004-2009
	利用生物分析防虫蛀性能的方法
	本标准适用于测试含有不同比例动物纤维及其混纺织品的防虫蛀性能。
本标准适用于防虫蛀试样经过牢固度试验后的实际防虫蛀性能的测试，也适用于用化学分析方法确定防虫蛀剂应有的最低剩余量。
	FZ/T 20004-1991
	　
	2010-04-01

	79 
	FZ/T 73009-2009
	羊绒针织品
	本标准规定了羊绒针织品的技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装标志。
本标准适用于鉴定精、粗梳纯羊绒针织品和含羊绒30%及以上的羊绒混纺针织品的品质。
	FZ/T 73009-1997
	　
	2010-04-01

	80 
	FZ/T 71006-2009
	羊绒针织绒线
	本标准规定了精、粗梳羊绒针织绒线的技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装标志。
本标准适用于鉴定精、粗梳纯羊绒针织绒线和含羊绒30%及以上的羊绒混纺针织绒线的品质。
	FZ/T 71006-1997 
	　
	2010-04-01

	81 
	FZ/T 73034-2009
	半精纺毛针织品
	本标准规定了半精纺毛针织品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、复验规则、包装和标志。
本标准适用于鉴定羊毛、羊绒纯纺，及与棉、丝、麻等天然纤维或化学纤维混纺的半精纺毛针织品的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	82 
	FZ/T 32001-2009
	亚麻纱
	本标准规定了亚麻纱产品的品种、规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等。
本标准适用于鉴定环锭纺细纱机生产的湿纺长、短亚麻纱的品质和作为交接验收的统一规定。
	FZ/T 32001-1998
	　
	2010-04-01

	83 
	FZ/T 32011-2009
	大麻纱
	本标准规定了大麻纱的产品品种、规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存等。
本标准适用于鉴定湿纺细纱机生产的长短大麻纱的品质和作为交接验收的统一规定。
	　
	　
	2010-04-01

	84 
	FZ/T 33012-2009
	大麻本色布
	本标准规定了大麻本色布的产品品种、规格、技术要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存等。
本标准适用于鉴定机织大麻及大麻交织本色布的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	85 
	FZ/T 34008-2009
	汽车用亚麻坐垫
	本标准规定了汽车用亚麻座垫的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。
本标准适用于主料亚麻纤维含量在50%及以上的机编、手编座垫。
	　
	　
	2010-04-01

	86 
	FZ/T 32004-2009
	亚麻棉混纺本色纱线
	本标准规定了亚麻含量在50%及以上的麻棉混纺本色纱线的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用鉴定环锭纺纱机生产的麻棉纱线的品质和作为交换验收的统一规定。
	FZ/T 32004-1996
	　
	2010-04-01

	87 
	FZ/T 33005-2009
	亚麻棉混纺本色布
	本标准规定了亚麻与棉混纺本色布技术要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则、标志和包装。
本标准适用于鉴定亚麻与棉混纺机织本色布的品质。
	FZ/T 33005-1998
	　
	2010-04-01

	88 
	FZ/T 73015-2009
	亚麻针织品
	本标准规定了亚麻针织品的要求、试验方法、外观检验及验收规则、标志和包装。
本标准适用于纯亚麻针织品、亚麻含量50%及以上的混纺或交织针织品。
	FZ/T 73015-1999
	　
	2010-04-01

	89 
	FZ/T 30004-2009
	苎麻织物刺痒感测定方法
	本标准规定了含苎麻纤维织物刺痒感程度的一种测定方法。
本标准适用于含苎麻纤维类普通织物刺痒感程度的测定。

本标准不适用于具有特殊布面毛羽特征（如起绒、起圈织物等）苎麻类织物刺痒感程度的测定。
	　
	　
	2010-04-01

	90 
	FZ/T 30005-2009
	苎麻织物刺痒感评价方法
	本标准规定了苎麻纤维织物刺痒感的主观评价方法。
本标准适用于含苎麻纤维的织物刺痒感程度的主观评价。
	　
	　
	2010-04-01

	91 
	FZ/T 30003-2009
	麻棉混纺产品定量分析方法  显微投影法
	本标准规定了用显微投影仪、数字式图像分析仪对麻棉混纺产品定量分析的试验方法。
本标准适用于苎麻棉、亚麻棉、大麻棉混纺产品。
	FZ/T 30003-2000
	AATCC-20A-2004，NEQ
	2010-04-01

	92 
	FZ/T 31002-2009
	苎麻球
	本标准规定了苎麻球的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输等。
本标准适用于鉴定经脱胶、机械梳理后制得的苎麻球的品质。
	FZ/T 31002-1998
	　
	2010-04-01

	93 
	FZ/T 40005-2009
	桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法
	本标准适用于含有桑蚕丝和柞蚕丝的混纺、混合和交织产品及散纤维原料的桑蚕丝含量定量分析。
本标准对采用个别染料染色的产品可能不适用。本标准5.1的取样方法不适用于长丝混合填充物的产品。
	　
	　
	2010-04-01

	94 
	FZ/T 40004-2009
	蚕丝含胶率试验方法
	本标准规定了蚕丝含胶率试验方法。
本标准适用于测试桑蚕丝和柞蚕丝的丝胶含量。
	　
	　
	2010-04-01

	95 
	FZ/T 43009-2009
	桑蚕双宫丝织物
	本标准规定了桑蚕双宫丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于评定各类服用的练白、染色（色织）、印花桑蚕双宫丝纯织、桑蚕丝或双宫丝与其他纱线交织的丝织物的品质。
	FZ/T 43009-1999
	　
	2010-04-01

	96 
	FZ/T 42010-2009
	粗规格生丝
	本标准规定了粗规格生丝的术语和定义、要求、分级、检验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于名义纤度在69den以上的绞装和筒装生丝。
	　
	　
	2010-04-01

	97 
	FZ/T 54013-2009
	锦纶66工业用长丝
	本标准规定了锦纶66工业用长丝的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等方面的要求。
本标准适用于以锦纶66为原料经纺丝而成的工业用长丝。该产品通过后加工主要用于橡胶轮胎、输送带等编织的骨架材料。其它产品可参考使用。其线密度范围为：940dtex～2100dtex。
	　
	　
	2010-04-01

	98 
	FZ/T 52010-2009
	再生涤纶短纤维
	本标准规定了再生涤纶短纤维的产品分类、技术要求试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于以回收的聚酯为原料经熔融纺丝生产的，线密度为0.9dtex～11.1dtex纱用和无纺用再生涤纶短纤维及线密度为2.8dtex～27.8dtex充填用有硅或无硅再生涤纶短纤维的品质评定。线密度不在上述范围内的再生涤纶短纤维可参照使用。其它类型的再生涤纶短纤维亦可参照使用。
	　
	　
	2010-04-01

	99 
	FZ/T 50015-2009
	粘胶长丝染色均匀度试验和评定
	本标准规定了粘胶长丝纬编针织后染色均匀度试验和评定方法。
本标准适用于粘胶长丝,其他同类产品可以参照使用。
	　
	　
	2010-04-01

	100 
	FZ/T 73028-2009
	针织人造革服装
	本标准规定了针织人造革服装产品的分类、要求、检验（测试）方法、检验及判定规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以各种针织人造革(以针织布料为基布，以合成树脂为主要原料加工而成)为主要面料，成批生产的各类服装。
	　
	　
	2010-04-01

	101 
	FZ/T 73029-2009
	针织裤
	本标准规定了针织裤（九分裤、七分裤、五分裤）的术语和定义、产品分类、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
本标准适用于鉴定纯化纤、棉与化纤交织或毛（混纺纱）与化纤交织针织裤（九分裤、七分裤、五分裤）的品质。其它纤维的针织裤可参照执行。
	　
	　
	2010-04-01

	102 
	FZ/T 73030-2009
	针织袜套
	本标准规定了针织袜套的术语和定义、产品规格、产品分类、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
本标准适用于鉴定针织袜套产品。其他品种袜套可参照执行。
	　
	　
	2010-04-01

	103 
	FZ/T 73031-2009
	压力袜
	本标准规定了压力袜的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
本标准适用于鉴定化纤压力袜、棉（毛、化纤混纺纱）与化纤交织压力袜的品质。其他纤维压力袜可参照执行。
	　
	　
	2010-04-01

	104 
	FZ/T 73032-2009
	针织牛仔服装
	本标准规定了针织牛仔服装产品的术语和定义、产品号型、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
本标准适用于鉴定以纯棉、棉与化纤混纺面料为主要原料制成的针织牛仔服装产品的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	105 
	FZ/T 73033-2009
	大豆蛋白复合纤维针织内衣
	本标准规定了大豆蛋白复合纤维针织内衣的产品分类和号型、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
本标准适用于鉴定使用大豆蛋白复合纤维含量大于30%及以上的针织内衣的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	106 
	FZ/T 72001-2009
	涤纶针织面料
	本标准规定了涤纶针织面料的分类、要求、试验方法、检验规则及产品使用说明等内容。
本标准适用于鉴定平方米干燥重量在80g/m2及以上的涤纶针织成品面料。
	FZ/T 72001-1992
	　
	2010-04-01

	107 
	FZ/T 62012-2009
	防螨床上用品
	本标准规定了防螨床上用品的要求、检验方法、检验规则、标志和包装。
本标准适用于被、被套、床单、枕、毛毯、垫类产品等防螨床上用品。其他纺织产品的防螨性能可参照执行。
	　
	　
	2010-04-01

	108 
	FZ/T 62013-2009
	再生纤维素纤维凉席
	本标准规定了再生纤维素纤维凉席的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志和包装。
本标准适用于以再生纤维素纤维为主要原料的各类机织、编织加工而成的凉席。
	　
	　
	2010-04-01

	109 
	FZ/T 62014-2009
	蚊帐
	本标准规定了蚊帐的产品分类、要求、试验方法、判定规则、包装和产品使用说明。
本标准适用于鉴定以经编网眼织物为主要原料生产的各种类型的蚊帐成品的品质。其它织物为主要原料的蚊帐可参照执行。
	　
	　
	2010-04-01

	110 
	FZ/T 62015-2009
	抗菌毛巾
	本标准规定了抗菌毛巾的要求、试验方法、检验规则及标志。
本标准适用于天然纤维、化学纤维以及混纺纤维制成的抗菌毛巾。
	　
	　
	2010-04-01

	111 
	FZ/T 62016-2009
	无捻毛巾
	本标准规定了无捻毛巾的要求、检测方法。
本标准适用于以纺织纤维为原料的机织无捻毛巾产品。
	　
	　
	2010-04-01

	112 
	FZ/T 62017-2009
	毛巾浴衣
	本标准规定了毛巾浴衣的号型规格、要求、抽样、试验方法、检验规则、包装和使用说明。
本标准适用于用毛巾布料制成的浴衣、浴裙、浴帽。
	　
	　
	2010-04-01

	113 
	FZ/T 62018-2009
	家用羊毛制品
	本标准规定了家用羊毛制品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以羊毛皮为主要原料生产的各类家用羊毛制品。其他动物毛皮制品也可参照执行。
	　
	　
	2010-04-01

	114 
	FZ/T 60030-2009
	家用纺织品防霉性能测试方法
	本标准规定了采用浸渍法测定家用纺织品防霉性能的试验方法和效果评价。
本标准适用于洗浴用品、厨房用品、床上用品和装饰用品等家用纺织品。

本标准不涉及防霉剂的安全性评价，有关评价应按国家有关法规进行。
	　
	　
	2010-04-01

	115 
	FZ/T 81010-2009
	风衣
	本标准规定了风衣产品的要求、检验（测试）方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的风衣。
	FZ/T 81010-2001
	　
	2010-04-01

	116 
	FZ/T 94004-2009
	挠性剑杆织机
	本标准规定了挠性剑杆织机的型式与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于最高入纬率为650 m/min以上织造天然（棉、毛、麻、丝）化纤和混纺纱、丝、线等织物的挠性剑杆织机。
	FZ/T 94004-1991
	　
	2010-04-01

	117 
	FZ/T 97020-2009
	电脑针织横机
	本标准规定了电脑针织横机的基本参数及主要技术特性、技术要求、试验方法、检验规则及产品的标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于公称宽度91cm/36～280cm/110、机号G1.5～G18的电脑控制的针织横机。
	　
	　
	2010-04-01

	118 
	FZ/T 92012-2009
	布铗链条
	本标准规定了布铗链条的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输、贮存。
本标准适用于棉、化纤或混纺等各类针织、机织物及非织造布进行丝光、拉幅、定形等机械用的布铗链条。
	FZ/T 92012-1998
	　
	2010-04-01

	119 
	FZ/T 92039-2009
	布铗
	本标准规定了布铗的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输、贮存。
本标准适用于棉、化纤及混纺等各类针织、机织物及非织造布进行丝光、拉幅、定形等机械用的布铗。
	FZ/T 92039-1998
	　
	2010-04-01

	120 
	FZ/T 94054-2009
	喷水织机
	本标准规定了喷气织机的产品型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
	　
	　
	2010-04-01

	121 
	FZ/T 97008-2009
	双针床经编机
	本标准规定了双针床经编机的型式、主要参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
	FZ/T 97008-1991
	　
	2010-04-01

	122 
	FZ/T 94046-2009
	喷气织机用异形筘技术条件
	本标准规定了喷气织机用异形筘的术语及定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志和贮存。
	FZ/T 94046-1999
	　
	2010-04-01

	123 
	FZ/T 90054-2009
	纺织机械仪器仪表产品包装
	本标准规定了纺织机械仪器、仪表产品包装的分类、型式、技术要求、试验方法、检验规则及贮存。
	FZ/T 90054-1994
	　
	2010-04-01

	124 
	FZ/T 12019-2009
	涤纶本色纱线
	本标准规定了涤纶本色纱线（涤纶为棉型纤维）产品的产品分类、标识、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本标准适用于鉴定环锭机制涤纶本色纱线的品质。

本标准不适用于鉴定特种用途的涤纶本色纱线的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	125 
	FZ/T 14012-2009
	竹浆粘胶纤维印染布
	本标准规定了竹浆粘胶纤维印染布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。
本标准适用于鉴定服饰、装饰用竹浆粘胶纤维纯纺的各类漂白、染色和印花布的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	126 
	FZ/T 10008-2009
	棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装
	本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺本色纱线的术语和定义、标志、包装。
本标准适用于棉及化纤纯纺、混纺本色纱线。
	FZ/T 10008-1996
	　
	2010-04-01

	127 
	FZ/T 10009-2009
	棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装
	本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺机织生产的本色布的标志、包装。
本标准适用于棉及化纤纯纺、混纺机织生产的本色布(不包括产业用布)。
	FZ/T 10009-1996
	　
	2010-04-01

	128 
	FZ/T 10010-2009
	棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装
	本标准规定了棉及化学纤维纯纺、混纺印染布标志与包装。
本标准适用于棉及化学纤维纯纺或混纺印染布。
	FZ/T 10010-1996
	　
	2010-04-01

	129 
	FZ/T 14013-2009
	莫代尔纤维印染布
	本标准规定了莫代尔纤维印染布的术语和定义、分类、要求、试验检验方法、检验规则、标志和包装。
本标准适用于鉴定服饰、装饰用莫代尔纤维为原料纯纺的各类漂白、染色和印花布的品质。莫代尔纤维（含50%及以上）与棉混纺产品可参照执行。
	　
	　
	2010-04-01

	130 
	FZ/T 14014-2009
	莱赛尔纤维印染布
	本标准规定了莱赛尔纤维印染布的术语和定义、分类、要求、试验检验方法、检验规则及标志和包装。
本标准适用于鉴定服饰、家纺用以莱赛尔纤维为原料纯纺的各类漂白、染色和印花布的品质。莱赛尔纤维（含50%及以上）与棉混纺产品可参照执行。
	　
	　
	2010-04-01

	131 
	FZ/T 14015-2009
	大豆蛋白纤维印染布
	本标准规定了大豆蛋白纤维印染布的术语和定义、分类、要求、试验检验方法、检验规则及标志和包装。
本标准适用于鉴定服饰、家纺用大豆蛋白纤维纯纺的各类漂白、染色和印花布的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	132 
	FZ/T 13005-2009
	大提花棉本色布
	本标准规定了大提花棉本色布的分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则和标志、包装。
本标准适用于鉴定机织大提花棉本色布的品质，小提花棉本色布也可参照执行。
	FZ/T 13005-1995
	　
	2010-04-01

	133 
	FZ/T 13021-2009
	棉氨纶弹力本色布
	本标准规定了棉氨纶弹力本色布的术语和定义、分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则和标志、包装。
本标准适用于鉴定机织棉氨纶弹力本色布(包括提花棉氨纶弹力本色布)的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	134 
	FZ/T 14016-2009
	棉氨纶弹力印染布
	本标准规定了棉氨纶弹力印染布的术语和定义、产品分类、要求、试验检验方法、检验规则及标志和包装。
本标准适用于鉴定服饰、家纺用棉氨纶的各类漂白、染色和印花弹力织物的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	135 
	FZ/T 63002-2009
	粘胶长丝绣花线
	本标准规定了粘胶长丝绣花线的要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输保管。
本标准适用于鉴定粘胶长丝绣花线的品质。
	FZ/T 63002-1993
	　
	2010-04-01

	136 
	FZ/T 63011-2009
	锦纶长丝民用丝带
	本标准规定了锦纶长丝民用丝带的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。
本标准适用于鉴定织带机生产的宽度范围在2mm~100mm之间的锦纶长丝民用丝带的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	137 
	FZ/T 63012-2009
	涤纶长丝高强缝纫线
	本标准规定了涤纶长丝高强缝纫线产品的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输保管。
本标准适用于鉴定涤纶长丝高强缝纫线的品质。
	　
	　
	2010-04-01

	138 
	FZ/T 63008-2009
	锦纶长丝缝纫线
	本标准规定了锦纶长丝缝纫线产品的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则，包装标志和运输保管。
本标准适用于鉴定锦纶长丝缝纫线的品质。
	FZ/T 63008-1999
	　
	2010-04-01

	139 
	FZ/T 63009-2009
	涤棉包芯缝纫线
	本标准规定了涤棉包芯缝纫线的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输保管。
本标准适用于鉴定涤棉包芯缝纫线的品质，其中芯纱涤纶长丝比例为55-75%，外包棉纤维比例为45-25%。
	FZ/T 63009-1999
	　
	2010-04-01


